
Характеристика та застосування
Конструкція з центральною стальною трубкою плакованою алюмінієм  

збільшує поперечний переріз AL, щоб досягти кращого значення 
струму КЗ та стійкості до блискавки.
Хороші антикорозійні показники.
Застосовуйте до лінії електропередачі, яка вимагає малого діаметра та 
великого струму КЗ.

Центральна стальна трубка плакована алюмінієм 
Одинарний/двошаровий варіант броні(дротів) 

Центральна стальна трубка плакована алюмінієм оточена 
одинарним або подвійним шаром сталевих дротів з 
алюмінієвим покриттям (ACS) або суміші дротів ACS і дротів 
з алюмінієвого сплаву.

Алюмінієві сталеві дроти/дроти з алюмінієвих сплавів

Оптичні волокна

Алюмінієве покриття

Типовий дизайн кабелю OPGW з 
центральною стальною трубкою 
плакованою алюмінієм

Трубка з нержавіючої сталі 



OPGW-78[78.7;37.6]

OPGW-77[63.6;41.6]

OPGW-77[78.6;36.2]

OPGW-111[58.9;103.7]

OPGW-187[75.3;308.2]

OPGW-81[63.2;46.7]

OPGW-74[68.5;36.4]

OPGW-84[42.4;59.9]
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RTS
(kN)

78.7

63.6

78.6

58.9

75.3

63.2

68.5

42.4

(kA2s)

37.6

41.6

36.2

103.7

308.2

46.7

36.4

59.9

OPGW-191[110.8;296.0]

OPGW-146[72.7;177.4]

OPGW-199[115.3;322.2]

OPGW-226[128.6;414.2]
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(mm)
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15.8
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18.4

19.7

(kg/km)

809

625

591

845

954

RTS
(kN)

110.8

84.3

72.7

115.3

128.6

(kA2s)

296.0

172.0

177.4

322.2

414.2

Типові параметри:

* Наведені вище конструкції є типовими варіантами ZTT, і ми можемо спроектувати конструкцію кабелю відповідно до ваших вимог.

Одношаровий

ZTT стандарт
Кількість

волокон (макс) (mm) (kg/km)
Коротке замикання

Двошаровий

OPGW-146[84.3;172.0] 

Кількість
волокон (макс)

Діаметр Вага Коротке замикання

Діаметр Вага

ZTT стандарт




